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产品型号： 

本安装说明适用于LED户外硬条灯EIL205*、EIL210*、 EIL203系列，其中“*”包含灯具不同控制系统、不同色

温、不同外观颜色信息。 

 

注意事项: 
1.安装前请仔细阅读说明书； 

2.请专业电工安装； 

3.为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源； 

4.保留说明书，以备使用参考。 
 

安装方法及步骤：                                                                                   
1. 此系列 LED 硬条灯的安装方式只适合地面嵌入式安装，预埋件固定于地面凹槽内，灯具装入预埋件固定； 

注：固定预埋件的自攻螺丝和塑胶壁虎需施工方自备。 

2. 预埋件安装方式见图一： 
在灯具安装位置开槽，槽宽 32mm,槽深 D 对应灯具高度 90mm，槽长对应安装灯具长度或拼接灯具长度；如

果灯具预埋件为拼接使用，需将相邻预埋件用连接片连接：连接片两侧分别插入两预埋件底部卡槽，并锁紧螺

丝；槽对应预埋盒固定孔位钻孔，预埋件固定孔距参照表一，将塑胶壁虎放入孔内，装入预埋件，锁紧自攻

螺丝（塑胶壁虎和自攻螺丝需自行购买）；④预埋件安装完成。 

注：预埋件拼接使用时，需去掉预埋件的端盖，仅首尾两侧预埋件各装一个端盖； 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图一 

3. 灯具安装方式：                                                      
灯具两侧分别有电源接线端子和信号接线端子灯具安装参照图二（a）， 

相邻灯具分别连接电源线公母端和信号线公母端；将灯具装入预埋件； 

灯具两侧只有电源接线端子灯具安装参照图二（b）， 

相邻灯具连接电源线公母端；将灯具装入预埋件； 

注：电源线和信号线公母端连接螺母必须锁紧，确保防水。 
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图二（a） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图二（b） 
灯具安装完成如图三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图三 
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4. 不带调光功能灯具接线见图四 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图四 
5. 带调光功能灯具接线见图五 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

图五 
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6. 灯具拆卸 

灯具需要从预埋件中拆卸时，将取灯配件从灯具一侧端面插入，到取灯配件高出灯具 41mm 时，用力提起取灯

配件，可将灯具一侧从预埋件中取出； 
注：取灯配件有利边，用取灯配件拆卸灯具时必须带防护手套，防止取灯过程中手部受伤！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图六 
 

 

 

 
备注： 

电源线、信号线的连接使用我司提供的防水接头线连接； 
一个电源回路最大总功率不超过 80W，据灯具功率值确定每个直流电源回路接入灯具数量； 

灯具由分控端口接入灯具前，加入一个信号放大器；然后每 32 米灯具加进一个信号放大器，1米八段控制调

光灯具每 16 米灯具加进一个信号放大器； 

主控器、分控器的用法参见主控和分控的说明书。 

 

 
 

                        


