
安装说明 

型号：ES301G/ES303G/ES305G/系列 

由“WAC” “ ”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权 

中国营销总部 ： 华格照明科技（上海）有限公司 

地址 ： 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204） 

中国工厂 ： 东莞华明灯具有限公司出品 

地址 ： 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号（邮编 523653） 
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安装声明： 
1、安装前请仔细阅读说明书，请专业电工安装； 

2、为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源； 

3、灯具安装需遵循当地对应的法律法规，保留说明书，以备使用参考； 

4、防水灯具，接线处做好防水处理； 

5、请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落。 

一、 灯具安装 
1. 确认天花板上足够牢固，能够承重灯具重量；

2. 在天花板上钻孔，固定安装支架（图2,3,4）；

3. 如下图所示，按图示要求接线及安装灯具(5,6,7)。
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注意事项： 
1. 电缆线不附送，需采用防水3芯电缆线，电缆线直径为φ5-φ9mm（接线器上的标识：火线L，零线N，地线 )；

2、安装时发现玻璃防护罩有损坏的必须更换；

3、接线处做防水处理。




